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Нанопокритие за бетон и камък 
 
Нанопокритието за бетон Percenta е препарат, който осигурява защита срещу замърсявания от 

мазнини, храни, кал, масла, препарати, кафе и др. Нанопокритието не позволява проникване на 
вода, мазнини и други вещества, като същевременно не намалява способността на повърхността да 
диша. Покритието е устойчиво на механично триене, UV-лъчи, препарати, замръзване и др. 
 

Области на приложение: бетон, фазерцимент, глина, теракот, тухли, керемиди, пясъчник и 

газобетон, минерални повърхности, естествен камък, мрамор, глазирани подови плочки, 

клинкерни и облицовъчни тухли, подови и облицовъчни плочки, каменни плочки. 
 

Разреждане: не  
Разходна норма: около 10-50 мл на m² 
Време на изсъхване: най-малко 8 часа, за предпочитане 24-48 часа 

Съхранениe: температура на съхранение: +5°C до +25°C, защитено от пряка 
слънчева светлина или замръзване, да се съхранява добре затворено в 
оригиналната опаковка 

Срок на годност: посочен на опаковката или придружаващ лист за употреба 
 
Приложение: 

Препоръчва се употребата на ръкавици. Препаратът изсушава кожата. Пробвайте първо на 

незабележимо място. Да не се нанася при температури под 5°C. 
 
Подготовка: 

Повърхността трябва да се почисти от прах и мръсотия. За тази цел използвайте почистващ препарат 
и изплакнете с вода. 
Непосредствено преди нанасяне повърхността да бъде чиста, суха и обезмаслена. 

 
Нанасяне: 

Необходими са около 10-50 мл на квадратен метър. Препратът може да се нанася със спрей, валяк 
или четка. 
 
Изсушаване: 

При стайна температура, препаратът изсъхва след около 1-3 часа след нанасяне и се втвърдява 

напълно след около 24-48часа. 
Докато се изсъхне напълно да се пази от замърсяване, намокряне и механично триене. 
 
Почистване на повърхностите след нанасяне на нанопокритието: 

В случай на замърсяване, повърхностите трябва да се почистят с вода, а в последствие, ако е 
необходимо, използвайте почистване с високо налягане. 
 

Техническата информация, свързана с продуктите се базира на най-новите постижения на 

техниката и натрупания от нас опит. С оглед многообразието на материалите и 

обективните условия, потребителят не се освобождава от задължението си да изпробва 

нашите материали на своя отговорност за тяхната пригодност за предвидената от него цел 

при дадените обективни условия съблюдавайки отрасловите /технически/ изисквания и 

изискванията на фирмите, извършващи услуги. 

 Тъй като ние не можем директно да влияем върху употребата и обработката, 

производителят не носи отговорност, когато в процес на работа се стигне до отклонение 

от техническите указания. 

 Във всички случаи важат нашите общи търговски условия. 

 

 


