
НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

Листовете Ондубейс са ефективно
решение за покривите на временни и
нежилищни постройки като беседки,
навеси, градински къщи и др.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОНДУБЕЙС

НАКЛОН НА ПОКРИВА

Дължина 
(cm)

Ширина 
(cm)

Еф. покривна
площ / m2

Вълна 
(mm)

Дебелина 
(mm) Цветове

200 85.5 1.13 ÷ 1.37 95 / 38 2.6 червено, зелено

АКСЕСОАРИ

БИЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Дължина: 100 см
Ширина: 50 см
• червен 
• зелен

ГВОЗДЕИ ОНДУЛИН

Наклонът на покрива и натоварването от сняг определят разстоянието между столиците:

ВНИМАНИЕ!
Листовете Ондубейс се класифицират в категория S съгласно БДС-EN-534:2006 и при мон-
тажа им трябва да се спазват различни изисквания за подпиране и застъпване в сравнение
с листовете Ондулин Класик.

Наклон на 
покрива

Разстояние между 
столиците

Странично 
застъпване

Челно 
застъпване

5o-10o (9%-17%)

10o- 17o (17%-30%)

17o - 27o (30%-50%)

>27o ( над 50%)

Плътна 
дъсчена обшивка

29.5 см

36 cм

45 cм

EN 534

Препоръчва се използването на листовете Ондубейс САМО за временни постройки, като навеси,
беседки, градински къщи и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ

www.onduline-bg.com


